Komparasi Akurasi Dan Linieritas Sensor Ultrasonik Hc-Sr04 Dan Lv-Maxsonar-Ez1

Pada Pengukuran Jarak Benda Padat by Henricus Haryatmoko, Marcus
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
Alan, S.M., 2001, Measurement and Instrumentation Principles, Third edition, 
Butterworth-Heinemann, Oxford GB, pp 259 - 267. 
Anonim-1, 2014, Sensor Ultrasonik, http://komponenelektronika.biz/sensor-
ultrasonik.html, diaskses tanggal 20 Maret 2014 jam 14.15 WIB. 
Anonim-2, 2014, HC-SR04 Ultrasonic Range Sensor, http://vcc2gnd.com/2014/02/ hc-
sr04-ultrasonic-range-sensor.html, diaskses tanggal 20 Maret 2014 jam 14.10 WIB. 
Ardi, Akroma, Ponco S., dan Rif’an, M., 2013, Rancang Bangun Penguras dan Pengisi 
Tempat Minum Ternak pada Peternakan Bebek, http://elektro. 
studentjournal.ub.ac.id/index.php/teub/article/view/162, diakses tanggal 15 Mei 
2014 jam 20.35 WIB. 
Atmel, 2006, Datasheet revision, http://datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/T/M/ 
E/ATMEGA8535.shtml, diakses tanggal 5 Juni 2014 jam 08.13 WIB. 
Budiyanto, J., 2009, Fisika : Untuk SMA/MA Kelas XII, Pusat Perbukuan Depdiknas, 
Jakarta. 
Datasheet HC-SR04, 2013, User’s Manual – HC-SR04 Ultrasonic Sensor, 
www.cytron.com.my, diaskses tanggal 20 Maret 2014 jam 14.10 WIB. 
Datasheet LCD M1632, 2000, Specification LCD M1632, www.engineersgarage. 
com/sites/default/files/lcd%2016x2.pdf, diaskses tanggal 20 Maret 2014 jam 14.10 
WIB. 
Digiware, T., 2013, Applicaion Note 21, www.digiwarestore.com/file/AN-21.pdf, diakses 
tanggal 15 mei 2014 jam 20.35 WIB. 
Eldas, 2012, LCD (Liquid Cristal Display), http://elektronika-dasar.web.id/kompo nen/lcd-
(liquid-cristal-display)/, diakses tanggal 10 Juni 2014 jam 23.30 WIB.  
Eldas, 2012, LCD (Liquid Cristal Display) Dot Matrix 2x16 M1632, http://elektro nika-
dasar.web.id/komponen/lcd-liquid-cristal-display-dot-matrix-2x16-M1632/, diakses 
tanggal 10 Juni 2014 jam 23.30 WIB.  
Hendri, S., 2013, Pengenalan ATMega8535, http://belajar-dasar-pemrograman.Blog 
spot.com/2013/04/pengenalan-atmega8535.html, diakses tanggal 26 Juni 2014 jam 
10.11 WIB. 
Jayendra, I.B.R., 2014, Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik_24,http://gray-site.Blogspot 
.com/2014/04/prinsip-kerja-sensor-ultrasonik_24.html, diaskses tanggal 20 Maret 
2014 jam 14.15 WIB. 
Karyadi, D.S., Hendro, G., 2007, Alat Ukur Tinggi Badan Manusia Portabel, Widya 
Teknik, Nomor: 1, Volume: 6, halaman : 56-68 http://www.academia.edu/ 
3508462/alat_ukur_tinggi_badan_manusia_portabel 
 
 
 
 
Kusbintarti, D., Nurussa’adah, dan Eka Maulana, E., 2014, Dispenser Pengisi Gelas 
Otomatis menggunakan Sensor Ultrasonik dan Sensor Posisi Resistif, 
http://elektro.studentjournal.ub.ac.id/index.php/teub/article/viewFile/157/120 
diakses tanggal 15 Mei 2014 jam 20.35 WIB. 
MaxBotic, 2012, Datasheet LV-MaxSonar-EZ1, www.maxbotix.com, diakses tanggal 15 
Mei 2014 jam 20.35 WIB. 
Sari, M.W., 2013, Cepat Rambat Bunyi, www.mulyawulansari.blogspot.com/2013/ 
06/cepat-rambat-bunyi.html, diakses tanggal 12 juni 2014 jam 15.15. 
Taufiqurrahman, Achmad B., Yafie A., 2013, “Perancangan Sistem Telemetri Untuk 
Pengukuran Level Air Berbasis Ultrasonic, Prosiding Conference on Smart-Green 
Technology in Electrical and Information Systems, Bali, 14-15 November 2013, © 
Universitas Udayana 2013, hal : 125-130, http://ojs.unud.ac.id/index.php/ 
prosidingcsgteis2013/article/viewFile/7218/5468 
Tjahyadi, C., 2013, Sensor Ultrasonik HC-SR04, http://christianto.tjahyadi.com/ belajar-
mikrokontroler/sensor-ultrasonik-hc-sr04.html, diakses tanggal 20 Maret 2014 
jam14.00 WIB. 
 
 
 
 
 
